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Las herramientas del fontanero. 


Los Tubos de PVC.
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	1.-Las Herramientas del Fontanero.


 

	"No son todas la que están, ni están todas las que son". Con esto quiero decir que podéis encontrar mas tipos de herramientas asociadas al oficio de fontanero. Aquí os muestro algunas de ellas para que os hagáis una idea de que tipo son. Como siempre mi recomendación es que tengáis solo, aquellas que os aran falta para el trabajo que vais a realizar.
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	La llave mas universal, la llave ajustable inglesa.  

Muy útil, ya que abarca distintos tipos de tuercas. Las podemos encontrar con distintas denominaciones, clasificadas por pulgadas, 6", 8", 10", 12"...etc.
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	La llave ajustable Grip,. 

Se utiliza para el agarre de piezas o el aflojado de tuercas difíciles o redondeadas
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	El arco de sierra. 

Nos servirá para el corte de pletinas, tubos de metal, de cobre, de hierro o para el PVC. Deberemos cambiar la hoja de sierra dependiendo del material que vallamos a cortar.
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	Corta tubos.  

Imprescindibles para que el corte de los tubos sea lo mas perfecto posible. Los encontraremos de distintos tamaños, como para distintos usos, dependiendo del material que vamos a cortar, cobre, hierro, pvc.
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En el mango del cortatubos podemos encontrar una cuchilla que nos permitirá eliminar las rebabas producidas por el corte del tubo.


	Curva tubos,  

Como su nombre indica nos servirá para el curvado de pequeños tubos de cobre o metal fino, dispone de distintos moldes para el curvado de diferentes diámetros de tubo.
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	Las Llaves Ridgid (1) y Stillson (2),  

Son quizás las que mejor se asocian con la profesión de fontanero, dada su gran versatilidad a la hora de trabajar con cualquier tipo de elemento, sea este una tuerca o un tubo.

Mordaza de Cadena. (3) 

Cumple con las mismas funciones que las anteriores, aunque se utiliza principalmente para los tubos.
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	Mordaza para tubos.  

Este elemento es de gran utilidad para la sujeción de los tubos cuando estemos trabajando con ellos, es como una tercera mano. Se utiliza para sujetar los tubos cuando queremos realizar una rosca o para el empalme de secciones pequeñas de tubos.
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	Abocinador. 

Para Plomo (1) y para métrica o pulgada (2). Estos elementos nos permiten realizar un pequeño cono en la punta de los tubos que junto con la roscas huecas se adaptan perfectamente a los empalmes en las tuberías.
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Algunos conectores metálicos nos obligan a realizar en la boca del tubo un collarín, para lo que necesitaremos una matriz para la sujeción del tubo, un abocardador (Pieza roja) y un martillo para formar el collarín.


 

	Llave ajustable Sueca 45º y Tenaza Corredera.  

Este tipo de herramienta se adapta con facilidad a distintos diámetros de tuercas y tubos.
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	El Soplete,  

Utilizado con regularidad en este oficio para soldar y calentar piezas. Es de suma importancia que todos sus elementos botella de gas, manguera y soplete cumplan con las adecuadas medidas de seguridad. También nosotros deberemos utilizar esta herramienta correctamente, apagándola cuando no la necesitemos y manteniendo la botella fuera del alcance de la llama de calor.
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	Tenaza de Sifón y Llave de lavabo.  

Sus propios nombres nos indican para que cometido fueron creadas. Este tipo de herramientas son muy especificas, por lo que su utilización se limita solo a aquélla tarea para las que fueron creadas.
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	2.-Los Tubos de PVC.


 

	Las tuberías de PVC, actualmente son las mas utilizadas en las instalaciones domesticas, debido principalmente a su variedad de elementos como a su rápida y fácil colocación. 

Los Tubos (De color gris, generalmente) los encontraremos en diámetros de 32, 40 ó 50 mm. Así como también todos los elementos de unión de los mismos. La unión de estos elementos se realiza por medio de dos productos, uno es el limpiador, el cual preparara la superficie para que el fundido de las uniones sea perfecto, y la cola de unión.

Entre los accesorios encontraremos codos, manguitos de empalme, casquillos reductores , injertos, conexiones para desagües a bajante general....etc.
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	En la imagen de la izquierda podemos apreciar los pasos que debemos seguir para la correcta unión de estos elementos. Es importante que antes de efectuar la unión definitiva comprobemos, uniendo los elementos de la instalación, que todo esta según nos interesa. Es también importante que el corte de la tubería sea lo mas recta posible para lo que podemos utilizar una caja de ingletar para esta tarea. Debemos limpiar y eliminar los restos que se producen en el corte y biselado, limpiando con el producto para este fin. No deberemos girar las uniones, por lo que es conveniente que marquemos las posiciones del tubo y el codo u otro elemento, con esto nos aseguraremos que la instalación sea perfecta. En la instalación deberemos tener presente la medida del tubo que a de entrar en los elementos como codos, empalmes...etc.


 

	Otros elementos relacionados directamente con los anteriores son los sifones y válvulas.
	


 

	Estos a diferencia de los anteriores no precisan de la cola para su correcta unión, la cual se realiza mediante roscado. Todos los elementos a unir precisan de una junta de goma, lo que asegura su posterior estanqueidad. Como podemos apreciar en las imágenes existen multitud de combinaciones posibles. Como en el caso anterior deberemos replantear primero la posición de los elementos, ya que este sistema también dispone de tubos, los cuales deberemos cortar para realizar el montaje.
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	Para finalizar decir que es de suma importancia que cuando queramos trabajar con estos elementos visitemos con anterioridad una tienda especializada en la que nos asesoraran combenientemente.


