68. ¿Cómo podemos restaurar un mueble de mimbre en mal estado?

Con el paso del tiempo, estos muebles pierden color y presentan desperfectos. Una forma muy práctica es esmaltarlos. El único inconveniente a este sistema es que perdemos el color natural. Primero los limpiaremos con un cepillo. Taparemos los defectos con masilla. Aplicaremos una capa de imprimación y dejaremos secar. Aplicaremos esmalte con una brocha plana de cerdas naturales. Al final, aplicaremos varias capas de barniz.

69. ¿Cómo hacer rozas sin atravesar la pared?

La historia consiste en hacer un agujero sobre un ladrillo donde queremos que pase la roza. En este punto meteremos el cortafrios (plano a poder ser) en el orificio e iremos dando fuertes golpes (sin miedo que no se dobla) en un lateral del cortafrios, en lugar de golpear la cabeza, en dirección a la roza. De esta manera evitaremos pasarnos. Esto lo podemos hacer en toda la roza o sólo en las uniones de ladrillos, ya que podemos aprovechar los agujeros de éste para pasar el cable sin agujerealo. El encontrar la unión es fácil. Se mete un trozo de cable por un agujero y se toma la medida de donde se atasca.

70. ¿Cómo taladrar plásticos, metacrilatos, fibra, etc. sin que se nos atranque la broca y salga un taladro perfecto?

Matándole los filos a la broca.

71. ¿Cómo eliminaremos la carcoma?

Para quitar la carcoma existen varios métodos. El químico es a base de productos industriales (tipo poimasol, xilamon, etc). Para que realmente sean efectivos inyectarlos agujero por agujero con una jeringa y repetir el proceso a los seis meses. Si es posible tapar con plástico (fleje). Otros productos pueden ser gasolina, gasoil, petróleo. En caso de antigüedades, optar por el formol. Pero el método definitivo es meter el mueble en una cámara frigorífica unos tres días ¿complicado? un amigo carnicero...

he oido que hay un sistema para ahuyentar la carcomapor ultrasonidos.¿ Alguien podría informarme del costo que tiene, si podría emplearlo para el tejado de una casa y efectos secundarios sobre las personas?
Yo lo puse no hace más de dos meses. El aparato cuesta unas 2.000 pesetas y sirve para una habitación. No tiene efectos (creo) porque yo tengo dos gatas y dudé por ello pero mis gatas se tumban a la siesta en esa habitación y no les da nada. Creo que sirve porque veo montículos de serrín en las vigas como si hubiesen salido, y ya no se oyen. El aparato ultrasonido lo compré aquí en bricocanal. Que haya suerte!
	
	
	


PARA MATAR LA CARCOMA, COGES UNA JERINGA DE DAR INDICCIONES Y LA LLENAS CON GAS OIL,LLENAS LOS AGUJEROS,CUANTOS MAS MEJOR,TAPAS EL MUEBLE CON UN PLASTICO O CON FILM TRANSPARENTE, PARA QUE NO PUEDA RESPIRAR ESTO DURANTE UNOS 15 DIAS Y VAS REPITIENDO EL GAS OIL.LA CARCOMA SE MUERE CUANDO LE DA LA LUZ, POR ESO ES IMPORTANTE NO DEJAR LO MUEBLES A OSCURAS. ANA
Existe un producto llamado "CORPOL" que lo comercializa Quimunsa y va bastante bien tanto en prevención como en tratamiento.
72. ¿Cómo colocar el parqué fijo?

Para colocar parque fijo, lo primero es tener la superficie (el solado) preparado. Para ello nivela con pasta niveladora. Después traza dos líneas perpendiculares desde los centros de los lados de la habitación para conseguir el centro y empieza desde allí. En el caso de tener una pared a escuadra también puedes empezar ahí. Comienza a pegar con cola blanca especial para parqué, no escatimes en la calidad de la cola. Deja 1cm de junta de dilatación hasta las paredes, luego se tapan con el rodapié. Te será muy útil una ingletadora.

Parquet! 
Marivi Carbajo de leon (España) 

Hola, si fueseis tan amables de sacarme de una duda. Acabo de comprarme un piso y el suelo es tarima flotante de roble. El problema: han colocado embellecedores en los accesos a las habitaciones. He preguntado en una tienda y me comenta que es normal si las tablas cambian de dirección en los dormitorios ( en el pasillo colocado a lo largo y habitación a lo ancho), NO ME CONVENCE LA EXPLICACION. He hablado con el que instalador y me dice que son juntas de dilatación (la entrada, el salon y una habitacion va seguido, sin embellecedores) En fin, ruego si "alguien" puede aclararme algo. Perdonad la extension de la consulta. 
Hola Marivi. Tengo mis dudas si te han sabido colocar el parquet flotante, ya que en una vivienda tiene que ser colocado seguido sin embellecedores. Sería el caso que hubiese habiatciones muy grandes y entonces tenga que haber juntas de dilatación. No tendria que cambiar la dirección en los dormitorios. Para mi personalmente te han podido hacer una chapuza. He colocado muchos suelos y no se me ha ocurrido hacer tal caso. Ponte al habla con la constructora o con quien te ha colocado la tarima y les indicas que tiene que llevar todo el piso una dirección, que te lo levanten y te lo vuelvan a instalar en condiciones. Un saludo


En la tienda te lo han explicado correctamente. Los embellecedores se colocan para tapar los cortes de la madera que existen al pasar de un sentido a otro. También pueden justificarse como junta de dilatación, pero es más correcto lo que te han dicho en la tienda. Si en la cocina y los baños tienes suelo de gres, verás como ahí tamnién hay embellecedores, para tapar los cortes de la madera. Ten en cuenta que los cortes se pueden astillar y se te podría hacer un enganchón en los calcetines o las medias o, lo que es pero, clavarse una astilla en un pie.
Colocación de parquet 
Ángel Martínez de Sevilla (España) 

Hola. He comprado láminas de parquet machihembradas de roble, y en la tienda me han dicho que simplemente las coloque sobre el suelo, ajustándo unas a otras. Pero tengo mis dudas: ¿es mejor pegarlas? ¿tengo que tener en cuenta la dilatación? Os agradezco cualquier consejo que me deis, ya que soy muy novato. Un saludo.
Si es parquet flotante de 13 mm. se suele poner un poco de cola. Hay otros más finos de 8 mm que entran a presión las lenguetas y no hace falta cola, suelen ser plástificados. Tienes que dejar en todas las paredes junta de dilatación sobre 1 cm. Para dejar junta de dilatación tiene que ser una babitacón muy grande, que creo no es el caso y tendria que ser en una entrada perfecta ya que luego hay que poner chapa para tapar la junta. Si alguna vez hay que poner alguna se suele hacer justamente debajo de la puerta, que al cerrar no se vea. Miguel Angel
Gracias por tus indicaciones, Miguel Ángel. Sí que es una habitación muy grande: es una buhardilla de unos 40 m. cuadrados, por lo que tendré en cuenta lo de la dilatación. Quisiera preguntarte algo más. La buhardilla no tiene puertas (se accede directamente, desde la escalera). ¿Hay algún tipo de embellecedor para tapar la junta que sea de madera o imitación y no de chapa? (ya que será muy visible). Un saludo.Ángel
hola, angel. hay unos embellecedores de madera para las juntas de dilatacion, pero son un poco abultados, tambien hay unos embellecedores de chapa pero que imitan muy bien a la madera y eligiendo el adecuado con el material de la madera pasara mas desapercibido que el de madera.
73. ¿Cómo arreglar/limpiar un mando a distancia?

Limpieza de mandos a distancia : Muchas veces vemos que las teclas de los mandos a distancia no funcionan bien. Es debido a que la suciedad del uso diario se mete entre el botón de goma y la placa base y no hace buen contacto. Lo único que tendremos que hacer es desmontar el mando y limpiar la placa base y los botones de goma con alcohol normal y algodón. Como el alcohol se evapora al rato, no hay peligro de oxidar la placa ni ningún contacto. Tambien podéis limpiar el led y la lente por si acaso. ¿dónde encuentras un montón de trucos? en bricoespacio.com

74. ¿Cómo arreglamos arañazos en la madera de forma económica?

Para los arañazos, grietas, etc..de la madera existen como ya sabéis numerosos 

productos pero estos son un poco caros. Pues bien, un producto bastante 

económico para todos estos desperfectos es la plastilina. Para aplicarla se debe 

frotar primero con las manos hasta que ésta se reblandezca. Una vez aplicada 

ésta, cojemos laca del pelo y le aplicamos un poco, sin miedo ya que la laca no 

daña la madera ni barnices.

75. ¿Cómo desoldar limpiamente y rápidamente un componente de una placa de circuito impreso?

Pues la clave está en coger una malla de cobre, como por ejemplo la que lleva internamente un cable coaxial de antena de televisión. Mojamos la malla en pasta de soldar y luego la colocamos encima de la patilla del componente, y le aplicamos calor con el soldador. Al calentarse, el estaño es absorbido totalmente por la malla sin dejar ni huella, ok? Hasta la vista

76. ¿Cómo darle la vuelta a la cerradura de una puerta cuando la quieres cambiar de 

lado o posición?

Fácil: Coges el enganche para cerrar la puerta y con unos alicates apretas, 

estiras hacia fuera y al mismo tiempo giras.

77. ¿Cómo mejorar el cultivo de las cebollas?

Para que las cebollas retoñen con fuerza y salgan grandes, se meten en un cubo 

de agua con algún abono integral y dejarlas dos días en la azotea o en algún 

jardín, solo por la noche para que recojan el rocío de la mañana y por el día 

guardarlas en algún cuarto para que no les llegue la luz del sol y sembrarlas. 

Tendrán unas cebollas estupendas y sabrosísimas.

78 . ¿Cómo conseguir que cierren bien las puertas de los muebles?

Si tienes algún mueble que no cierra bien una puerta, antes de empezar a graduar 

las bisagras, comprueba que el mueble este escuadrado, es decir, que suelo este 

completamente llano. Si no es así, lo solucionaremos poniendo unas pequeñas 

cuñas en los pies (siempre podremos utilizar la mitad de una pinza de madera 

cortando el sobrante) ahora seguro que cierra.

79 . ¿Cómo eliminar el gotelé?

He descubierto un truco para en ves de lijar el gotelé de las paredes, taparlo. 

Existe en el mercado una especie de masilla que se llama ENDUIT DECORACION, se 

aplica en la pared encima del gotelé aunque este pintado varias veces no se 

levanta

80. ¿Cómo eliminar un taco de la pared que no podemos sacar?

Para eliminar un taco que se ha quedado dentro de la pared y no podemos sacar, 

montamos una broca en el taladro de diámetro ligeramente inferior al taco y 

taladramos sobre él. El taco se deshace sin problemas.

81. ¿Cómo saber si un azulejo o gres es de buena calidad?

Para saber si un azulejo o gres es de buena calidad en las cajas del mismo debe de aparecer marcado como de primera calidad o estándar (1ª o std) ya que hay muchos comercios que venden este tipo de materiales a muy bajo precio exponiendo que son de alta calidad y estas clases mas bajas incluyen azulejos defectuosos y con cambios de tono.

82. ¿Saben como conocer si una sandia ya esta al punto para comerla?

Colocan la sandia sobre un sitio plano, y la golpean con las falanges del dedo corazón (como un coscorrón). El sonido debe ser mate si ya esta madura y dulce como la miel. Si no tiene este sonido no la compres por que no te gustará.

83. ¿Cómo saber si al taladrar topamos con una piedra del hormigón o una varilla del armado?

Al taladrar un muro de hormigón armado, topamos con algo duro, ¿como saber si es una piedra del hormigón o una varilla del armado? Mirando la punta de la broca, si tiene pequeñas virutas metalicas es una varilla.

84. ¿Cómo limpiar los azulejos de la cocina?

Si quieres limpiar tus azulejos de la cocina de forma rápida y muy eficaz con la grasa, mezcla a partes iguales: Agua, Alcohol de quemar y amoniaco. Aplícalo directamente sobre el azulejo con un pulverizador y pasa un trapo seco, te quedarán brillantes y sin necesidad de enjuagar.

85. ¿Saben cómo se logra hacer jabón de coco, 100% natural?

Tomamos unos cuantos cocos y les sacamos toda la pulpa blanca y los dejamos secar al sol un par de días. Luego se ponen a cocinar a fuego lento acompañados con miel que debe ser de la misma cantidad del coco, después de unos momentos se empiezan a formar bolas de coco y cuando ya tengan un poco de consistencia se sacan y se colocan en pequeños moldes y se dejan secar al sereno. Luego, al secarse, los sacamos y te puedes bañar muy suavemente por las mañanas, ¡adios!

86. ¿Cómo cortar metacrilato con una sierra de calar sin que se estalle o se suelde a consecuencia del calor?

Sencillo, sobre la línea de corte pega una cinta adhesiva y listo. Ya puedes cortar sin problemas.

87. ¿Cómo hacer que un tornillo entre más fácil en la madera, sin hacer fuerza?

Untar los tornillos con jabón de mano. Hasta la próxima.

88. ¿Cómo arrancar un coche de gasolina con catalizador?

Los coches con catalizador, si se quedan sin gasolina no podemos empujarlos, por que al dar las primeras vueltas el cigüeñal enviamos gasolina al tubo de escape hasta que se produce la primera explosión. Pues bien: desmontaremos el tubo que va al carburador y echaremos un poco de gasolina, poca... esto hará que entre directamente en uno de los cilindros y haga explosión en cuanto demos al contacto. 

89. ¿Cómo arreglar los botones de un mando a distancia?

Si a un mando a distancia de televisor o video le fallan las teclas o hay que presionar mucho para que funcione, remédialo desmontando el mando y en la parte de la placa donde tocan los botones repasa la pista circular con lápiz, volverá a funcionar como al principio.

90. ¿Cómo evitar que huela la pintura cuando la aplicamos?

¿Vas a pintar? Evita que huela: añade 2 cucharaditas de extracto de vainilla por cada litro de pintura.

91. ¿Cómo prevenir que tengamos que limpiar los restos de pintura?

Antes de pintar techos o paredes, pulverizaremos con agua el suelo para evitar que restos de pintura se adhieran. Sobre todo la pintura plástica, que es bastante molesta de retirar una vez se ha secado.

92. ¿Cómo hacer una roza en la pared?

Para hacer una roza sin destrozar la pared lo mejor marcar la línea por donde queremos que vaya la roza y pedir a un amigo o conocido una radial

93. ¿Cómo pintar sobre vidrio, metal o madera y que resista el tiempo?

Con cosas que tengo en casa: Con lapiceras "microfibras" o de "gel" podes realizar escritos o dibujos pequeños sobre vidrio (vasos, platos, espejos, tazas,) sobre metal o madera. ¿Cómo hacer que perduren y no se borren ni se corran? Luego de escribir o dibujar, dejamos secar unos minutos y con esmalte para uñas (ya sea transparente, o con brillo) cubrimos el diseño teniendo en cuenta la prolijidad en los contornos. Una vez seco ¡listo!

94. ¿Cómo arreglar el cable del acelerador del coche?

Para arreglar el cable del acelerador del coche cuando se parte no hace falta comprar un kit nuevo, su coste es elevado. Compras un cable de moto, en una punta le pasas un remache sin el clavo y luego lo aprisionas con una llave de apretar terminales eléctricos, y en la otra punta también otro remache sin clave y luego cortas lo que sobre con un alicate, seguro que te ahorras una pasta. Llamadme si queréis sabes más.

95. ¿Cómo pegar plástico rígido sometido a calor o presión?

Cuando se necesita pegar plástico rígido sometido a calor o presión, se puede encolar con supergen, seguidamente le añades bicarbonato, soplamos, le damos otra capa de pegamento y de bicarbonato y así hasta que se forme un cuerpo duro. Probar y veréis como es superresistente.

96. ¿Cómo quitar etiquetas adhesivas?

Para sacar las etiquetas adhesivas fácilmente se pueden sacar aplicando calor con un secador de cabello por encima de la etiqueta. Basta con tirar de ella y si queda cola de la etiqueta, se quita con un algodón empapado en aceite de cocina.

97. ¿Cómo hacer entrar un tornillo en la madera con el menor esfuerzo?

Cuando tengamos que poner un tornillo sobre madera dura o reseca, untaremos con jabón el tornillo, para que resbale y el esfuerzo sea menor.

98. ¿Cómo evitar limpiar las gotas de pintura del suelo?

Cuando pintemos techos o paredes con pintura plástica, previamente pulverizaremos el suelo con agua para evitar que se adhieran en exceso los restos de pintura.

99. ¿Cómo desplazar un mueble pesado?

Cuando tengamos que desplazar un mueble pesado como un armario o un aparador, para realizar menos esfuerzo, y no rayar el suelo. Montaremos el mueble con ayuda de algún amigo, sobre una manta vieja pero que sea gruesa, para que se deslice más fácilmente.

100. ¿Cómo ahorrar agua en el WC?

Este truco es bastante sencillo, y os ayudará a ahorrar agua cada vez que utilicéis el wc. aunque hoy día los nuevos modelos de wc incorporan dos pulsadores, uno para descargas pequeñas y otro para descargas mayores, como es el caso de los sanitarios Roca, no por ello vamos a instalar un wc nuevo en nuestra casa. El truco consiste en introducir una botella llena o semillena en la cisterna del wc alejada de la bolla y de la válvula de entrada de agua, con ello capacidad de la cisterna se verá reducida, y la entrada de agua será menor, y lógicamente la descarga también. Podríamos manipular también el tornillo que lleva la bolla pero no os lo aconsejo por que a veces nos pasamos de rosca y podríamos romperlo al ser de plástico.

101. ¿Cómo mejorar el cultivo de la sandía?

Para conseguir mayor vigor y rendimiento en nuestros cultivos de sandía, basta con injertarla en calabaza, que posee un sistema radicular muy potente. El tipo de injerto más adecuado es el de aproximación.

102. ¿Cómo cortar una botella de vidrio?

Tanto para cortar por el cuello o por debajo de él para hacer un embudo sin que se rompa la botella en pedazos: 

1.- rodear con una cuerda por el sitio elegido 
2.- humedecer la cuerda con alcohol mejor que con gasolina 

3.- encender la cuerda y mantenerla encendida unos 20/30 segundos y 4.- meter SIN BACILAR en un cubo con agua después de esto, con un pequeño golpe se partirá fácilmente quedando un embudo o cuerpo de botella perfectamente contado sin puntas ni aristas 
Quizás alguno de vuestros abuelos recuerden donde se inventó este sistema y os lo cuenten.- es muy curioso pero así fue.

103. ¿Cómo reparar las gomas del ojo de las lavadoras?

Las gomas del ojo de las lavadoras cuando se estropean y se sale el agua, se pueden reparar. Primero se corta un trozo de cámara de bicicleta y se lija la goma de la lavadora, y se pega con SUPERGLUE a modo de parche. Los parches que se usan en automoción no sirven.

104. ¿Cómo imantar un destornillador? ¿Cómo agujerear el cristal?

Para imantar un destornillador: con un cable unipolar, pelar sus puntas y aplicarlas en una batería de auto, una al borne positivo y la otra frotarla sobre el negativo. A truco de agujerear el cristal o vidrio en vez de agua ponerle aguarrás, el resultado es formidable. 

106. Apunte al truco 88

Contestando al truco nº 088. No se puede echar gasolina al carburador por que los vehiculos que disponen de catalizador son de inyección de gasolina. 

107. ¿Cómo hacer un taladro en la pared sin sin que se llene todo de polvo?

Se pone un sobre de carta, por ejemplo los de propaganda, debajo de donde se va a taladrar y el polvo caerá en el sobre.

108. ¿Cómo quitar las pegatinas del hierro que estan muy bien pegadas?

Con una pistola de calor, dándole calor saldrá enterita...

109. ¿Cómo lograr, que las flores cortadas se mantengan frescas, por largo tiempo?

Agregar al agua unas gotas de vinagre, con ello se reduce la dureza del agua y su mal olor.

110. ¿Cómo lavar ropa de lana, que quede como si la hubieras llevado a la tintorería?

Primero lavar con champú de cabello y al último enjuague, agregar un chorro de vinagre.

111. ¿Cómo taladrar la pared sin manchar?

Se pega cinta adhesiva ancha en el interior del borde de la tapa de una caja de zapatos, con la parte engomada hacia fuera, la media parte de cinta se adhiere a la pared justo debajo de donde vayamos a hacer el agujero, se puede reutilizar varias veces.

112. ¿Cómo conseguir que los aguacates maduren uniformemente y no se estropeen?

En una frutera poner los aguacates mezclados con manzanas, dentro de unos días estarán maduros.

113. ¿Cómo arreglar un mando a distancia?

Para poder arreglar un mando a distancia al que se le ha marchado el carboncillo con el que hace contacto, sólo tendremos que pegar en la tecla averiada un poco de papel de aluminio casero de envolver.

114. ¿Cómo hacer que las hiedras adquieran un tono azul cielo?

Preparar solución
Ingredientes:
-1/4 limón, incluida la carcasa
-1 litro de nitrato de farmacia
-1/2 litro de lejía Conejo
-100 gr. de choped el pozo con moho tierno
-100 gr. de margarina tulipan o en su caso mantequilla
-Un vasito de sweppeches de limón para que nuestra hiedra adquiera un olor rico y así tambien le damos gas.
MEZCLAR BIEN Y NO DEJAR GRUMOS PORQUE SI NO NUESTRA PLANTA NO LOS ABSORVE. SIGUIENDO ESTE BRICONSEJO TENDREIS UNAS HIEDRAS AZULES AZULES.

115. ¿Cómo limpiar el óxido de las monedas?

Echalas a un recipiente con cocacola durante 1 hora aproximadamente.

116. ¿Cómo evitar que a un bote de pintura, que tienes guardado, le salga la nata?

Pues simplemente cuando lo cierres por última vez, colócalo con la tapa boca abajo, la nata nunca saldrá arriba.

117. ¿Cómo desplazar muebles?

Para desplazar muebles: También lo podemos hacer cortando una o varias patatas (las que necesitemos) y las colocaremos con el corte hacia abajo sobre los puntos de apoyo del mueble (cuatro, seis, etc...) y lo podremos desplazar sin ningún esfuerzo; después limpiaremos el cerco dejado por la patata con la fregona. Espero que os haya gustado.

118. ¿Cómo quitar el óxido de un metal sin rallarlo?

Para quitar el óxido de un metal sin rallarlo, lo único que tenemos que hacer es meterlo el un recipiente con un poco de Coca Cola, y así acabarás con el óxido sin necesidad de frotar y no rallarás el objeto.

119. ¿Cómo taladrar sin ensuciar?

Para no ensuciar nada de nada al taladrar, utilizaremos una aspiradora, colocando el tubo justo debajo de la broca.

120. ¿Cómo quitar marcas en la madera?

Se humedece un trapo y se pone encima de la marca. Luego con una plancha caliente, aplicarle calor durante un tiempo, y la marca se irá.

121. ¿Cómo cambiar una pieza de cerámica (azulejo) sin romper los demás

Para cambiar una cerámica sin romper las demás, marcar la pieza con una radial por los cuatro lados para debilitarlos y que no hagan presión sobre las demás.

122. ¿Como imantar un destornillador?

Con un imán pasas repetidamente y siempre con la misma cara y en la misma dirección en la parte metálica del destornillador y quedará imantado, con sólo cinco o seis veces.

123. ¿Cómo hacer tu propio apresto para planchar más fácil?

Preparar un litro de agua con una cucharada grande de cola plástica, batir bien, rociar la ropa y planchar.

124. ¿Cómo pintar las paredes con piel de Coco?

Esta técnica utilizada por antiguos miembros de pueblos caribeños, está extendiéndose muchísimo por zonas cosmopolitas. Básicamente para pintar la pared, se tienen que reunir aproximadamente dos cocos por cada 5m2 de para a pintar, se abren los cocos y la pulpa se deja secar al sol durante unas 4 horas, no debemos tirar el resto de coco, una vez seca la pulpa formamos una masa con las manos la introducimos en el coco vacío y le añadimos: 1 chorrito de lavavajillas concentrado, eso dará un toque mucho más estético, además añadimos un vaso de pintura satinada del color que deseemos, yo lo hice en verde agua, y con una brocha o brochón de pelo duro. Aplicamos a la pared directamente, el resultado es fantástico, además de imprimirle a la pared un toque personal muy estético. Hay que dejar secar unos días y repetir lo mismo si procede. Además, las paredes conservarán un cierto olor a coco durante muchísimo tiempo. Espero que le guste el resultado para mí fue increíble.

125. ¿Cómo pegar más eficientemente plásticos rígidos?

Muchas veces intentamos pegar plásticos rígidos (juguetes, gafas, etc) con cianoacrilato, Loctite y vemos que no nos pegan las uniones, probad a una vez unidas con el pegamento tierno, espolvorearle por encima bicarbonato de uso doméstico, os garantizo que tendréis una unión sorprendente.

126. ¿Cómo construir un fogón de aserrín?

Se utiliza un cilindro de hierro 40cm de alto x 30 de diámetro, el cual estará sellado en la parte inferior, tendrá un orificio lateral de 3 in. a 10cm de altura de la base, con el fin de hacer un ducto en forma de "ele" el cual se hace con 2 pedazos de tubo pvc 3in. Se inicia a acuñar de aserrín pisándolo constantemente hasta llegar a la superficie; se retiran los dos pedazos de tubo pvc, y se coloca una parrilla. Para usarlo se introduce un madero encendido por el orificio inferior lateral de 3in. Este es un fogón muy económico, rápido y ecológico. Si desean más detalles con gusto les atenderé.

127. ¿Cómo quitar el rabo de los pimientos verdes sin que queden pipas dentro?

Presionando el rabo del pimiento hacia dentro cuando éste se haya arrancado entero. Sacar el rabo hacia fuera. No falla! un saludo a todos!

128. ¿Cómo evitar que una puerta roce el suelo?

Se levanta la puerta un poquito con ayuda de un atornillador 4 ó 5 m/m, cogemos un clip de fijar papeles, le estiramos y le damos forma de horquilla, le metemos en la parte central de uno de los pernos, con unos alicates le retorcemos hasta que se adapte al nudo del perno, cortamos el sobrante y dejamos caer la puerta, ya no rozará el suelo.

129. ¿Cómo pelar un fuet sin dificultad?

Se coge el fuet y se moja bajo el agua, durante 1 minuto e inmediatamente se seca con un trapo de cocina limpio, la piel sale como por arte de magia! buen provecho!

130. ¿Cómo evitar que una espátula raye la madera al rasparla?

Para que la espátula no te raye la madera cuando estés raspándola, límale las puntas dejándolas romas, con esto la espátula desliza mejor.

131. ¿Cómo evitar que al raspar no se pegue la pintura a la espátula?

Cuando estés raspando pintura puedes remojar la espátula con aceite de comer para que los residuos no se peguen a la espátula

132. ¿Cómo limpiarse las manos de pintura?

Para quitarse aquellos residuos de pintura que quedan en las manos después de pintar con pistola utilice un poco de aceite de vegetal del que se usa en la cocina, con ello proteges tus manos de los disolventes químicos.

133. ¿Cómo hacer una cabaña?

Primero coger 26 tablones de 90 cm, 8 tablones para cada una de las partes más largas de la cabaña. Luego 5 tablones para cada parte del techo, otros 26 tablones 70 cm para los otros lados, los cinco primeros sin ningún corte, los otros tres cada vez más pequeños. Luego lo empalmamos todo, le hacemos una puerta y otra en el techo de emergencia.

134. ¿Cómo perforar un azulejo?

Para perforar un azulejo, se recomienda colocar cinta de carrocero, o tirro en el lugar a perforar.

135. ¿Cómo se hacen perforaciones en acero inoxidable?

Se impregna la broca con cebolla de huevo y así no se daña ni tampoco se quema tu broca.
También se utiliza margarina de mesa para proteger la herramienta. Con la margarina se tienen menos lagrimas

136. ¿Cómo hacer cajas para guardar juguetes?

Para hacer unas bonitas cajas para guardar los juguetes de vuestros hijos, utilizad las cajas de madera para botellas de vino que se pueden conseguir en cualquier almacén. Luego pasad una lija y aplicad pintura de colores. Luego coged una cuerda resistente, introducidla entre los largueros de madera y haced dos nudos en la parte de dentro, para que sean las asas. Podéis combinar varias cajas dependiendo de la cantidad de objetos que vayáis a meter dentro. Y lo mejor de todo es que las podéis apilar, ya que están diseñadas para apilarlas en los almacenes de origen. Así podéis hacer una pila de diferentes colores, con dibujos, o lo que se os ocurra.

137. ¿Cómo nutrir un mueble o una puerta?

Poner en un vasito la proporción de dos cucharadas soperas de aceite de oliva y una de lejía. Removerlo y untar la superficie con un trapo. Dejar secar 10 minutos y frotar con otro trapo.

138. ¿Cómo soldar tuberías de cobre?

Primero debemos eliminar las rebabas del corte con una lima fina. Luego hay que lijar con lana de acero o lija fina la zona a unir (en el tubo y el interior del accesorio). El siguiente paso es dar pasta decapante especial para soldaduras en las zonas a unir (como si fuésemos a pegarlas con pegamento) y colocar el accesorio en el tubo, tal como lo queremos unir. Luego se da calor con el soplete hasta que se evapore completamente la pasta y se caliente bien. Ya caliente, RETIRAMOS LA LLAMA y tocamos con el hilo de estaño la unión, se derretirá y penetrará en ella el solito por capilaridad. Cuando rezume un poco de estaño, retiramos el hilo. Cuando enfríe, limpiamos la soldadura con una esponja húmeda. ¡¡Unión perfecta!!

139. ¿Cómo hacer vasos con botellas de refrescos?

Se agarra una botella de refresco, se llena con aceite quemado hasta la altura que uno quiera hacer el tamaño del vaso. Luego se calienta una barra al rojo vivo se introduce dentro de la botella para que parta a la altura que está el aceite. Luego se le pasa una lija fina por el borde.

140. ¿Cómo evitar que al papel aluminio le salgan trozos por todos los lados?

El truco es meterlo en el congelador durante más o menos un día.

141. ¿Cómo aprovechar unas viejas rejas?

Si tienes unas rejas en el desván, restáuralas, ponle una pletina en la parte superior para poder colgarlas y ponlas en una pared como si fueran un cuadro, mete una jardinera con flores, verás qué efecto más relajante y al mismo tiempo que decoran, te quitas un trasto del suelo.

142. ¿Cómo poner derecha una broca doblada?

Cógela con un gato (o unos alicates) y dale suaves golpecitos. Pásale un trapito y pásale pasta de pegar (el tubito de dos colores que se mezcla y luego pega) al rededor de la grieta y déjasela bien redondeada y quedará una broca como nueva.

143. ¿Cómo limpiar los filtros de los grifos?

Se saca el filtro y se mete en un recipiente con un poco de agua fuerte.
OJO: nunca echarlo sobre el grifo porque puede estropearlo.

144. ¿Cómo eliminar la polilla de la madera?

Para eliminar la polilla de la madera se puede utilizar gasolina en pocas cantidades. Primero se debe untar un poco de crudo en un trozo de tela blanca, da igual el material de la tela mientras esta no se desprenda, se debe aplicar sobre la superficie afectada sin reparo, una vez hecho esto se dará en la misma con una cuchilla de pulir, para finalizar se debe dar por toda la superficie con una lija fina.

145. ¿Cómo reforzar la unión de las esquinas de los marcos?

Al ensamblar esquinas de marcos para cualquier uso además de usar cola vinilica, podrás reforzar tu unión utilizando lo siguiente:

1 taladro
1 broca 5/16
4 taquetes de madera.


Justo en la unión perfora con el taladro aprox. 4 o 5 cm, lo importante es que cruce por el centro la unión, ahora coloca un poco de cola en el hoyo y después mete el taquete ayudándote con un martillo, deja secar y después corta el sobrante de taquete y líjalo... tu unión queda impresionantemente fuerte...

146. ¿Cómo evitar limpiar las brochas y rodillos sucios?

Para no tener que lavar las brochas rodillos pinceles si al día siguiente tenemos que seguir pintando. Con pintura plástica o esmalte.
Sencillamente ponerlos en una bolsa de plástico tipo compra y las ponemos dentro, le quitamos el aire y la cerramos. Nos pueden aguantar un par de días.

147. ¿Cómo hacer para que no se vea el contraste de la canaleta blanca del aire condicionado con la pared de color?

Se limpia con agua y jabón la canaleta después se seca y se lija hasta quedar áspera para que la pintura no resbale luego se dará un par de manos de pintura con el color de la pared y estará más disimulada

148. ¿Cómo hacer para que no se cuaje la pintura en el bote una vez utilizado éste?

Una vez se halla utilizado la pintura la sobrante en el bote para que no se cuaje la primera capa, solo tendremos que cerrar el bote muy bien y colocarlo bocabajo con lo cual no se ara una capa de aire en su parte superior y no se cuajara la pintura.

149. ¿Cómo quitar el sarro de azulejos e inodoros?

Echar un chorro de potasa (disolvente parecido al thinner), dejar reposar una hora y fregar con un cepillo de cerdas metálicas. OJO! Trabajar con guantes, ya que el disolvente tiene una acción poderosa.
Para terminar, enjuagar con agua.

150. ¿Como sacarles el olor a los utensilios utilizados para cocinar pescado?

Al terminar de utilizar los utensilios, colocarlos en un recipiente o sobre una repisa y espolvorearlos con yerba mate, dejar reposar 15 o 20 minutos, luego, con una esponja y detergente, fregarlos y enjuagarlos.
Para terminar, y muy importante: los utensilios deben secarse al sol, de manera a que el olor desaparezca por completo

151. ¿Cómo reducir el consumo del agua en el WC?

Desmontar la tapa de la cisterna, soltar el mecanismo de cierre sacando el flotador y volver a montarlo. Así cada vez que lo usemos controlamos manualmente el vaciado de la cisterna presionando o tirando del mismo más o menos tiempo según el agua que necesitemos.

152. ¿Cómo saber cuando un huevo esta duro?

Lo sacas del agua hirviendo y lo giras fuerte y si se queda de pie girando esta en el punto y si no es que le falta.

153. ¿Cómo rellenar los huecos de la madera?

Para rellenar grietas o huecos en madera, prepara aserrín con sellador si es posible aserrín de la misma madera del mueble si no lleva el color con tinte para aclarar usa unas gotas de limón

154. ¿Cómo mover un mueble u objeto pesado?

Se coloca debajo de cada una de las patas un trocito de corteza de jamón con la parte grasa en contacto con el suelo. Se desplazará empujando con un solo dedo.

155. ¿Cómo probar el funcionamiento de un control remoto?

Se coloca cerca de una radio sintonizada en amplitud modulada y se presiona una tecla del control. Se debe escuchar un tren de pulsos.

156. ¿Cómo imantar un destornillador?

Con respecto a imantar el destonillador: prueben envolver la herramienta con un cable unipolar (mejor grueso) con una punta apoyada en el borne positivo/negativo del acumulador/batería, de un vehículo, raspen tres/cuatro veces en el borne contrario e inmediatamente la herramienta estará imantada y les diría para siempre. 

157. ¿Cómo hacer un agujero con una broca gruesa sin que se agrande ni se desboque?

Cuando vayamos a taladrar con una broca grande lo haremos con una velocidad baja y además, si no poseemos un taladro muy estable pues le pondremos un trapo que no nos sirva encima donde queremos hacer el agujero y os aseguro que el agujero saldrá perfecto.

158. ¿Cómo conseguir que los clavos nunca se desclaven?

Se los impregna en vinagre y unas vez clavados se oxidan rápidamente y jamás se desprenden

159. ¿Cómo hacer un taladro en la madera sin tirar serrín al suelo?

Haciendo el taladro y poniendo un aspirador cerca (al lado). Nos vemos

160. ¿Cómo arreglar una mancha de la plancha en la ropa?

Cuando tuestas un poco la ropa con la plancha y queda la mancha color marrón claro, échale agua oxigenada y ponla al sol.

161. ¿Cómo mejorar un ratón?

Cuando el ratón no funciona al echarle alcohol en la bola y por donde suele moverse mejorará su funcionalidad

162. ¿Cómo atornillar un tirafondos grueso y largo?

Haciendo un orificio con una broca un milimetro menor que el tornillo

163. ¿Cómo hacer cajas en las puertas para las visagras?

Es mejor hacerlo con un formón para que se quede mucho más limpio. Se puede hacer también con una fresadora pero tendrás que rematarlo también con un formón.

164. ¿Cómo sacar manchas de la ropa?

Justo en la mancha, hecharle quick o cualquier lavalozas, luego a la lavadora y tú mancha desaparecerá!!

165. ¿Cómo clavar un clavo en una madera sin que esta se desgarre o se agriete?

Colocar la punta con la cabeza apoyada en el suelo o en un sitio bastante duro y golpear con el martillo la punta del clavo y al chafar un poco la punta conseguiremos que cuando la clavemos no se agriete la madera.

166. ¿Cómo limpiar el limpiaparabrisa del coche lleno de mosquitos?

Pues nada más fácil, se coge el vinagre de la cocina (sin que se entere la mujer, por lo que pueda pasar, no vaya a ser que ella coja el rulo de amasar pan y....) bueno, pues con el vinagre se da en el parabrisas y se frota un poco y queda como una patena y además repele el agua en caso de lluvia.

167. ¿Cómo deslizar un objeto pesado, por ejemplo una mesa de salón, un armario?

Con la ayuda de otra persona levanta el objeto e introduce rodajas gruesas de patatas, con el mínimo empujón se deslizarán con gran facilidad. Comprobadlo.

168. ¿Cómo solucionar el exceso de moqueta?

Al poner una moqueta en un cuarto tendremos en algunos casos que cortar porque nos sobra moqueta. Puede que al cortar nos quede un poco torcida (le puede pasar a cualquiera) y se ven partes del suelo. Lo que recomendaría yo es poner por todos los bordes pegados a la pared unas varillas de madera, aluminio etc... según sus gustos. Hay en el mercado varillas ya preparadas con un pegue adhesivo. Así quedaría resuelto el problema y además hasta más decorativo.

169. ¿Cómo quitar etiquetas adhesivas y manchas en la encimera?

Existe un producto en el mercado que es un algodón especial para limpiar plata y metales (Aladin). Pero es de gran utilidad también para quitar etiquetas adhesivas rebeldes y para limpiar las manchas de las encimeras después de cocinar.

170. ¿Cómo hacer un palillero con un hueso de vaca?

Se cuece un hueso de caña de vaca (8 a 10 ctm). Se deja en lejía 24h. Se seca al aire libre. Se pega sobre un trozo de pizarra y se barniza.

171. ¿Cómo soldar tuberias de cobre por capilaridad?

Las tuberías de cobre son un material que tiene un óxido. Lo primero que haremos será quitar el óxido con papel de lija, después aplicaremos capa decapante. Le aplicamos calor con el soplete y cuando esté caliente, aplicamos estaño. El estaño se introduce en la pieza de cobre absorbiendo ésta el cobre por el calor.

172. ¿Cómo hacer un molde de una cara para hacer una máscara muy personalizada?

Compramos vendas de escayola en la farmacia, la cortamos en trocitos de varios tamaños, llenamos un cuenco de agua, con un turbante retiramos el pelo, embadurnamos la cara del modelo con Nivea, sobre todo las zonas con pelo.
Colocamos dos trozos de pajita en las fosas nasales.
El modelo debe estar quieto y no hacer gestos con la cara mientras dure el trabajo.
Uno a uno metemos los trozos de venda en el cuenco de agua y los ponemos sobre la cara, con los dedos húmedos intentamos que no queden poros en la escayola, intentamos dejar el menos hueco posible sin tapar al rededor de los ojos y de las fosas nasales y cubrir el mayor espacio del rostro, por lo menos hasta por debajo de la barbilla.
Se deben poner tres capas de escayola para que quede fuerte.
Cuando creáis que está lo suficientemente dura, la retiramos con cuidado, tapamos los huecos que han quedado de los ojos y la nariz por fuera, como si aún la llevase puesta, intentando que en la nariz se meta hacia dentro imitando las fosas y que en los ojos se quede lo más recto posible.
Dejamos secar al sol un día.
Lo siguiente es encerar, esto es muy importante porque si no lo hacemos o lo hacemos mal el trabajo no habrá servido de nada, pues se pegará la pieza con el molde. La cera que utilizaremos es cera blanca, fácil de encontrar en droguerías y tiendas de manualidades.
Con un pincel dar la cera por toda la parte de dentro sin que quede un pedazo sin untar. con papel higiénico retiraremos toda la cera sobrante.
A continuación preparamos la escayola para rellenar, llenando primero el recipiente que usemos de agua y vertiendo poco a poco la escayola que creamos conveniente, hasta que este más o menos espesa.
Colocamos el molde con la parte donde se a marcado la cara hacia arriba intentando que se quede a nivel. Y rellenamos con la escayola espesa. Dejamos secar.
Cuando creamos que está seco, separamos el molde de la pieza. Y ya tenemos la máscara. ahora es lijar con lija fina las imperfecciones y tapar con escayola las burbujas de aire que habrán dejado agujeros.
El resto es a tu gusto, se pueden marcar más las fosas nasales y modelar los ojos con gubias. Yo las he pintado como si fuera madera. Las he pegado en un cristal (lijando la base si es necesario para dejarlo liso) y las he enmarcado.
Es más fácil de lo que parece y aparte de ser decorativo es un recuerdo muy personal.
Espero que os guste. Un saludo desde Valencia.

173. ¿Cómo evitar que salpique el aceite al freir?

¿Los huevos fritos salpican quemandote?
¿Los calamares a la romana no te dejan vivir al introducirlos en el aceite hirviendo?
Esparce un poco de harina en el aceite cuando aún esté frío. Nunca más salpicará nada que frias en aceite ni la harina se cocerá.

174. ¿Es un palo henarinar el pescado pequeño uno por uno?

Coge una bolsa de plástico trasparente. Llénala con un poco de harina. Introduce el pescado dentro. Sopla llenándola de aire como si fuera un globo. Aprieta bien la salida para que no salga el aire y quede hinchada. Sacude la bolsa con un poco de contundencia y seguido. Verás que el pescado y la harina se han mezclado a la perfección y proporcionalmente cada uno sin necesidad de hacerlo pescadito a pescadito.

175. Referente al truco de losar una superficie

Se debe empezar por la parte vista de una habitación, o sea por la parte izquierda de la habitación quedando los remates detrás de la puerta o la parte derecha de la misma.

176. ¿Cómo madurar los aguacates?

Envuélvelos en papel periódico por 3 días y listo. Asimismo puedes madurar frutas.

177. ¿Cómo mejorar los implementos de madera?

Todos los implementos de madera viejos que me encuentro, luego de lijarlos muy bien, los someto a un baño en aceite de lino. De esta manera resaltan las vetas y nudos y ya sea para adorno o para utilizarlos, se conservan mejor y más bonitos.

178. Consejos generales

No es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensuncia.
Se limpio trabajando.
Una faena bien echa, luce más con limpieza.
Las herramientas cuestan mucho dinero. Mantenlas limpias y cuidadas.

179. ¿Cómo dar un aspecto de alta decoración con poco coste?

Hay un producto en el mercado que se llama Arte-mur y Velamur de muy fácil aplicación, sirve para dar un aspecto de alta decoración a muy poco coste, teniendo gotelé no es necesario quitarlo, y lo puede ejecutar cualquier persona, incluso niños. Es un producto totalmente al agua y los colores son infinitos, si estáis interesados contactar conmigo y os doy la dirección

180. ¿Cómo hacer que te queden los cristales del coche brillantes y transparentes sin productos carísimos?

Lava los cristales con agua y jabón y después de aclararlos con agua, sécalos con papel de periódico. Quedaran perfectos.

181. ¿Cómo sacar una mancha de sangre de la ropa?

Tienes dos opciones:
1º frotarlo primero con agua oxigenada y después lavarlo.
2º meter la prenda en el congelador y después de una horas lavarla.

